
 

 

KARTA TECHNICZNA 

USZCZELKI PIERŚCIENIOWE RTJ 
 

Uszczelki RTJ to metalowe pierścienie uszczelniające 
stosowane przy  wysokim ciśnieniu do 1500bar oraz 
temperaturze do 1000*C. Używane są one w kombinacji ze 
specjalnymi kołnierzami, które zapewniają odpowiednie 
uszczelnienie przy odpowiednim doborze materiału i profilu. 
Dostępne są one w dwóch podstawowych profilach: 
owalnym (MB) oraz ośmiokątnym (M9) 
 
STANDARDOWE PROFILE USZCZELEK 
 

Owalna 
M8-R 
 

Model M8 jest standardową uszczelką RTJ typu owalnego, przeznaczoną 
do kołnierzy ze standardowym połączeniem rowkowym. 

ośmiokątna  
M9-R 

Model M9 jest standardową uszczelką RTJ typu ośmiokątnego, 
zaprojektowanym dla kołnierzy ze standardowym połączeniem rowkowym. 

M12 - RX Model M12-RX jest zaprojektowany do ciśnienia do 750 bar. Pierścienie 
serii RX są wymienne ze standardowym modelem pierścieni. Długości 
sworzni muszą być większe, ponieważ pierścienie RX są wyższe 

M11 - BX M11-BX jest RTJ na bardzo wysokie ciśnienia do 1500 bar. To RTJ jest 
przystosowane tylko do kołnierzy i rowków typu API BX. Model BX posiada 
szczelinę umożliwiającą wyrównanie ciśnienia. 

 

 
 
 

* Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody 
PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty 
jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę 
telefonicznie lub mailowo. 

materiał CSN 
AISI 

ASTM 

nr 
materiału 

wg DIN 

Specyfikacja wg 
DIN 

Twardość 
HB 

Temperatura OC 
gęstość 
(g/cm3) min. max. 

Stal węglowa 11 375 238-C 1.0038 RSt.37.2. CS 100 – 130 -40 500 7,85 

Stal nierdzewna 17 247 321 1.4541 X10CrNiTi 189 130 – 190 -250 550 7,9 

Stal nierdzewna 17 249 304L 1.4306 X2CrNi 189 130 – 190 -250 550 7,9 

Stal nierdzewna 17 348 316Ti 1.4571 
X10CrNiMoTi 

1810 
130 – 190 -100 550 7,8 

Stal nierdzewna 17 349 316L 1.4404 X2CrNiMo 1810 130 – 190 -100 550 7,9 

Metal Monela 
400 

- N04400 2.4360 NiCu 30 Fe 110 – 150 -125 600 8,8 

Miedź - - 2.0090 - 50 – 80 -250 400 8,9 


